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ESTANTERIA RAPIDA, S.L.

CARACTERISTICAS

¢ Mdédulos combinables que permiten diferentes alturas de andamio

* Pocas referencias de piezas ligeras

- Facil de transportar y montar

¢ Fabricado en tubo de aleacién ligera de aluminio @ 42 mm

* Cumple con las especificaciones de la Norma Europea EN 1004.1.2
* Distancia desde el suelo a la primera plataforma: < 3.400 mm
* Distancia entre plataformas sucesivas < 2.250 mm

* Se incluyen manual con certificado de conformidad e instrucciones

MEDIDAS

« Dimensiones de la base hasta 2.850 mm: 1.600 x 800 mm

« Dimensiones de la base con el médulo B: 1.700 x 1.300 mm
« Plataforma con trampilia: 1.400 x 600 mm (13,8 kg)

+ Capacidad: 200 kg/m? (incluidas 2 personas)

* Ruedas con freno de pedal doble: @125 mm

¢ Garantia de 5 afos

Anclaje rapido ajustable

(Opcional bajo pedido)

El andamio equipado con estabilizadores no necesita anclajes, pero deberdn
colocarse los anclajes de rdpido ajuste en caso de eliminar los estabilizadores.
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Modulo A: 2 marcos base (6 peldanos), 1 chasis de base con ganchos rdpidos, 2 diagonales, 2 barandillas horizontales, 4 ruedas pivotantes con
freno @125 mm, 1 plataforma con frampilla

Modulo B: 2 marcos terminales (5 peldafios), base anadida, 2 diagonales, 2 barandillas horizontales, 1 kit de rodapiés, 4 estabilizadores.
: 2 marcos intermedios (7 peldanos), 2 diagonales, 4 horizontales (2 barandillas superiores y 2 intermedias), 1 plataforma con trampilla.
: 2 marcos intermedios (2 peldanos)
Modulo D3: 2 marcos intermedios (3 peldafios)
Modulo E: 2 marcos intermedios (5 peldafios), 2 diagonales, 4 horizontales (2 barandillas superiores y 2 intermedias), 1 plataforma con trampilla.
Modulo P: Plataforma con trampilla (sin rodapiés)
Modulo F: kit de 4 rodapiés
Modulo $1: 4 estabilizadores para el Médulo A
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