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Componentes de la estanteria
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\ (— Clavija de seguridad

MUY IMPORTANTE
Colocar clavija de seguridad
para fijar el larguero.
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Fijar la clavija
con un martillo.
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a. Escuadrar (D1=D2)

b. Nivelar (Ver pdgina 3)

c. Aplomar (Ver pdgina 3)

d. Anclar al suelo (Ver pdgina 3)
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2) Taladro (broca de 12 mm)

3) Maza/Martillo

4) Atornilladora eléctrica (vaso de 17 mm)
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1) Nivelar largueros

U _
En caso necesario, colocar
t % placas de nivelacion.

3) Anclar al suelo

a. Taladrar agujeros
en el suelo (2 en
diagonal por base
metdlica)

b. Colocar anclajes
con la ayuda de
una maza/martillo

c. Usar atorniladora
eléctrica para fijar
anclaje expansivo

2 anclajes en
diagonal por
base metdlica

0319 pdgina 3 de 4



&II'IBI.LD( 5001 - Estanteria de Paletizacion 900 102 920
Conjunto fijacién a pared www.esmelux.com

ESTANTERIA RAPIDA, S.L. esmelux@esmelux.com

Piezas Conjunto

NOTA: El conjunto de fijacion a pared no es necesario para las referencias de catdlogo,
numeros 11.568 a 11.575. En el caso de que el cliente lo quisiera colocar, deberd verificar
previomente que la pared sea adecuada para este tipo de fijacion.

Queda prohibido utilizar fijaciones a pared en zonas sismicas.
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