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ESTANTERIA RAPIDA, S.L.

La Estanteria Metdlica TS es la mds robusta para carga manual.
Tanto los bastidores (celosia vertical) como todo el estante son de
acero de alta tension S350, galvanizado mediante el proceso
SENZIMIR. Su innovador diseno, incluye puntales de bastidor
totalmente cerrados y sin aristas cortantes, permiten llegar hasta
10 m de altura. Amplia gama de accesorios, como etiqueteros,
largueros tope, etc.

Con bastidores de hasta 1.500 mm de fondo y largueros de hasta
2.720 mm de largo, permiten el almacenaje de mercancias Puntales TS de seccién
voluminosas. 76 x 76 mm

Largueros con seccidén de altura 70 mm, a excepcion del larguero
de 2.720 mm, cuya altura de seccion es de 106 mm.

(')
Regulacion de estantes en altura: cada 33 mm, sin utilizar tuercas ;-’
ni tornillos. 2
4
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DIMENSIONES (o

=

* Longitudes: 920, 1.220, 1.520, 1.820, 2.120, 2.420, 2.720 mm
* Fondos: 500, 1.000, 1.200, 1.500 mm
* Alturas: 890, 1.979, 2.475, 2.970 mm (se puede hacer a medida)

Base metdlica para
correcto anclaje al suelo

Escalera CCBS
de 6 peldaios i
Ref. 80.016.03 CALCULOS
Los cdlculos se han realizado segin el Eurocode 3, utilizdndose los coeficientes de
seguridad recomendados por la F.E.M para una deformacion maxima de L/200. Han sido
Estanteria Metdlica TS | Ref. 11.468 efectuados mediante el software ANSYS basado en elementos finitos. Estdndares de
2.272x1.000 x 2.475 A seguridad para los materiales: EN10204-EN10149-EN103446
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La adaptamos a sus necesidades ~ | ST . ~ N “Mddulos con bobnncs*
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