934 - Estanterias de paletizacién POl

ESTANTERIA RAPIDA, S.L.

CARACTERISTICAS

* Estanterias para material paletizado
* Fabricadas en acero galvanizado

* Diseno robusto con puntales de seccién cerrada
(Mas resistente que los perfiles abiertos en “C” de otros fabricantes)

* Niveles compuestos por 2 largueros con sus correspondientes
clavijas. Regulables en altura cada 50 mm.

* Largueros nervados de seccién rectangular con conectores
remachados de Ultima generacion.

* Médulos estandar de 2 6 3 niveles + suelo
(Consultar otfras posibilidades).

Largueros robustos

* Conexién al puntal por las caras frontal y
lateral para méaxima rigidez

* Canal en la superficie horizontal para el
acople de los distintos accesorios

www.esmelux.com

caracteristicas generales
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CAPACIDADES DE PALLETS

*2.700 mm de longitud: 3 Europaletas* por nivel
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* 1.800 mm de longitud: 2 Europaletas* por nivel
*Europaletas de 800 x 1.200 mm (frente x fondo)
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caracteristicas generales esmelux@esmelux.com

ESTANTERIA RAPIDA, S.L.

Suelo + 2 niveles Suelo + 3 niveles
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PRESUPUESTOS
A MEDIDA

g Personalizamos las capacidades
o de carga a sus necesidades.
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. www.esmelux.com
accesorios esmelux@esmelux.com

ESTANTERIA RAPIDA, S.L.

Panel de malla para mayor superficie
de apoyo y mayor segurida de almacenaje.

* Acabado galvanizado
* Capacidad de carga uniforme:

1.000 kg/panel

* Compatible con rociadores en sistemas
contra incendios
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Ref. 12.634
880 x 1.100 mm

(Frente x Fondo)

Conjunto Protector Puntal con 4 anclgjes de sujecion al
suelo. Proporciona una mayor proteccion de la estanteria ante
eventuales golpes producidos en el trabajo diario.

Ref. 12.624G
Altura: 400 mm

Panel metdalico para estante de picking
proporciona mayor superficie de apoyo y
mayor seguridad de almacenaije.

* Acabado galvanizado
* Capacidad de carga uniforme: 150 kg/panel
* Frente x Fondo: 300 x 1.100 mm

Instalacién de Estanterias de paletizacion
suelo + 3 niveles Ref. 12.338
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ESTANTERIA RAPIDA, S.L.

Las normas de referencia del cdlculo estructural son:

EN 15512:2020+A1:2022 Sistemas de almacenamiento estdtico de acero - Sistemas de Estanterias de
paletizacién regulables - Principios para el disefio estructural;

EN 15620:2021 Sistemas de almacenamiento estdtico de acero - Estanterias de paletizacion regulables -
Tolerancias, deformaciones y juegos;

Estanterias de paletizacion de suelo

3| niveles EN 1993-1-1:2015 Eurocdédigo 3 - Disefio de estructuras de acero - Parte 1-1: Reglas Generales y Reglas

para edificios;

EN 1993-1-3:2007 Eurocddigo 3 - Disefo de estructuras de acero - Parte 1-3: Regales Generaless - Reglas
suplementarias para acero conformado en frio y chapas;

EN 1993-1-8:2005 Eurocddigo 3 - Disefio de estructuras de acero - Parte 1-8: Disefio de articulaciones

Otros estandares de referencia:

Largueros con
acdbado en pintura’ polvo-epoxi EN 15635:2009 Sistemas de almacenamiento estdtico de acero - Aplicacién y mantenimiento de equipo
color amarillo similar al RAL-1004 de almacenamiento;

EN 1090-1:2018 Ejecucién de estructuras de acero y aluminio — Parte 1: Requisitos para la evaluacion de
la conformidad de componentes estructurales.;

EN 1090-2:2018 Ejecucidén de estructuras de acero y aluminio — Parfe 2: Requisitos técnicos para
estructuras de acero;

-FEM 10.2.16 : 2017-11 Disefo y Uso de Proteccidn de Estanterias de paletizacion ajustables: proteccion
de puntales y bastidores;

ACAI-CISI Testo Unico del 11/05/2004: Normas técnicas para estanterias de paletizacion;

: B ACAI-CISI Testo Unico del 26/02/2004: Reglamento de autocertificacion.
Estanterias de paletizacion de

suelo + 2 niveles
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